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 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Использование неисправного  транспортного  средства
может привести  к тяжелым травмам или смерти

Пользуясь транспортным
       средством,     всегда 
     надевайте    шлем    и
защитные приспособления

Перед   вождением  и   во
время   него,  никогда  не
употребляйте наркотики
или алкоголь

ГУСЕНИЧНЫЙ  КОМПЛЕКТ

                           Поздравляем Вас с приобретением гусеничного компплекта для ATV / UTV !
   Данное Руководство  (версия 08.12.2021) поможет  Вам разобраться в основных технических харак-
теристиках и принципе работы  гусеничного комплекта, приобрести  основные  знания,   касающиеся 
особенностей   данного   гусеничного  комплекта,  а  так  же  освоить  и  получить  основные   навыки 
управления снегоболотоходом с гусеничным комплектом.
       Данная   гусеничная   система    обеспечит  тягу,  мощность   и   надежность  при   использовании 
транспортного  средства  для  работы или отдыха в течение всего года. Гусеницы предназначены для 
использования  на  снегоболотоходах  и  улучшают проходимость транспортного средства по слабым 
грунтам  за  счет  значительного уменьшения давления на поверхность. Легкая стальная рама (30 кг), 
внутренние  колеса, соответствующие  грузоподъемности  транспортного средства, а также гусеницы, 
сконструированные  специально   для  использования   на  снегоболотоходах,  обеспечивают  данной 
системе лидерство на рынке.
      В  целях  улучшения  качества  продукции,  предприятие - изготовитель оставляет за собой право
внесения изменений в свою продукцию, поэтому между Вашим гусеничным комплектом и настоящим 
Руководством могут быть некоторые отличия. Обо  всех изменениях, дополнениях, о новой подукции   
и  еще много  полезной и интересной информации Вы найдете на нашем сайте :  www.velomotors.ru 
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ :

- ГУСЕНИЧНЫЙ КОМПЛЕКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ПО ГРУНТОВЫМ ДОРОГАМ И БЕЗДОРОЖЬЮ.
   ПРЕЖДЕ   ЧЕМ    РЕШИТЬ,   ГДЕ   ПОЛЬЗОВАТЬСЯ    СНЕГОБОЛОТОХОДОМ     С    ГУСЕНИЧНЫМ  КОМПЛЕКТОМ, 
   ОЗНАКОМЬТЕСЬ  С   СООТВЕТСТВУЮЩИМИ   ЗАКОНАМИ,  НОРМАМИ  И  ПРАВИЛАМИ.  НЕ  РЕКОМЕНДУЕТСЯ  
   ВОЖДЕНИЕ  СНЕГОБОЛОТОХОДА    ПО   УЛИЦАМ   И   АВТОМАГИСТРАЛЯМ  С  АСФАЛЬТОВЫМ   ИЛИ   ИНЫМ 
   ПОКРЫТИЕМ.   
- ПОЛНОСТЬЮ   ПРОЧТИТЕ   ЭТО   РУКОВОДСТВО  ПЕРЕД  НАЧАЛОМ  ЭКСПЛУАТАЦИИ  СНЕГОБОЛОТОХОДА  С 
   ГУСЕНИЧНЫМ  КОМПЛЕКТОМ   И   УБЕДИТЕСЬ ,  ЧТО   ВСЕ   ИНСТРУКЦИИ   ВАМ   ПОНЯТНЫ.
- В  ТОЧНОСТИ  СЛЕДУЙТЕ  УКАЗАНИЯМ   ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИХ  ТАБЛИЧЕК ,  РАСПОЛОЖЕННЫХ   НА
  ГУСЕНИЧНОМ КОМПЛЕКТЕ. 1
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ВВЕДЕНИЕ
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ГУСЕНИЧНЫЙ  КОМПЛЕКТ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ

     ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ К СОДЕРЖАЩИМСЯ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯМ, 
МОЖЕТ    ПРИВЕСТИ    К    СЕРЬЕЗНЫМ    ТРАВМАМ    ИЛИ     ЛЕТАЛЬНОМУ     ИСХОДУ!
ОСОБЕННО ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ВЫДЕЛЕНА В РУКОВОДСТВЕ СЛЕДУЮЩИМИ ПОМЕТКАМИ :

                      - Несоблюдение  инструкций может окончиться травмой, 
                        серьезной травмой или смертью водителя транспортного  
                        средства.

                     - ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ   о    необходимости      принятия 
                       специальных мер предосторожности, несоблюдение 
                       которых может привести к серьезной поломке деталей 
                       гусеничного комплекта.
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 ОГЛАВЛЕНИЕ ГУСЕНИЧНЫЙ  КОМПЛЕКТ
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ru ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Оптимальные условия эксплуатации
Гусеничный комплект раскрывает все свои возможности и высокие эксплуатационные характеристики 
при  использовании  в условиях  снежного  покрова  и  пониженных  температур.  В других  условиях и 
использование  на других  видах  покрытий  приводит  к ухудшению  эксплуатационных характеристик, 
а так же уменьшает ресурс компонентов и узлов гусеничного комплекта.

Изменение эксплуатационных характеристик
Использование гусеничного комплекта на снегоболотоходе приведет к изменению его эксплуатационных 
характеристик, в частности:  маневренности, скорости и ускорения, тяговых характеристик, торможения.
Поэтому прежде чем, приступить к эксплуатации снегоболотохода с гусеничным комплектом, необходим 
определённый  адаптационный  период.   Освойте   управление   снегоболотохода  с   установленным 
гусеничным комплектом, чтобы знать особенности его поведения в разных условиях эксплуатации.

Габаритные размеры 
Общая   ширина   и   высота   снегоболотохода  с  гусеничным   комплектом  увеличиваются,  это   надо 
учитывать  при  маневрировании,  объезде  препятствий и в иных ситуациях  когда  важны  габаритные 
размеры транспортного средства.

Геометрия подвески
Необходимо   выполнить  проверку  и   регулировку  геометрии  передней  подвески  в  соответствии  с 
указаниями, приведёнными в разделе Руководства по установке гусеничного комплекта.

Буксировка и установка дополнительного оборудования
Перед  установкой  любых  аксессуаров (накладок  и  защиты  АТV, снегоотвалов и т.д.) убедиться, что 
они не будут соприкасаться с деталями и узлами гусеничного комплекта.



ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГУСЕНИЧНЫЙ  КОМПЛЕКТ
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Показания спидометра (доступно не на всех версиях ATV)
При установке  гусеничного комплекта, необходимо  перепрограммировать  комбинацию  приборов для 
верного  указания  скорости  и  пробега.  Для  этого  необходимо  обратиться  к  дилеру,  для  активации 
режима смены показаний скорости с помощью программатора. В меню комбинации приборов к пунктам 
настройки  времени  и  выбора  единиц  измерения,  добавится  пункт  настройки колесной базы. В этом 
пункте будет возможность выбора диаметра колеса 27, 28 дюймов (по умолчанию - 26 дюймов), а также 
гусеничного движителя. Для входа в меню необходимо нажать обе кнопки и удерживать более 3 секунд. 
Далее   кнопкой   "Set"  (левая)   пролистываем   пункт   настройки   единиц   измерения   расстояния   и 
температуры. Войдя в пункт выбора колесной базы кнопкой "Select" нужно выбрать значение диаметра 
колеса 26 или 27 или 28, либо выбрать  "Гусеничный движитель".  Дальнейшим  нажатием  кнопки  "Set" 
выйти из меню смены настроек. 
Движение по дорогам общего пользования
                                                        Запрещено   использование   снегоболотохода    с     гусеничным  
                                                        комплектом на дорогах общего пользования.  Снегоболотоход  с
гусеничным  комплектом  представляет собой  транспортное средство  повышенной опасности.
Пренебрежение и нарушение правил техники безопасности приведённые ниже могут привести к 
травмам  и  даже  летальному  исходу. Поэтому перед началом эксплуатации снегоболотохода с 
гусеничным  комплектом  следует, внимательно,  прочесть  и  изучить  настоящее  Руководство   
и строго соблюдать указанные инструкции и рекомендации.
Масса и грузоподъёмность 
Установка гусеничного комплекта значительно увеличивает общую массу снегоболотохода.Это следует 
принимать   во  внимание   при   движении  по  мостам  и  иным  конструкциям   на  которых  важен  вес 
передвигающегося  транспортного   средства.  Так -же   следует   учитывать   увеличившийся   вес   при 
обслуживании снегоболотохода и  использовании подъёмных механизмов и оборудования.
Установка  гусеничного комплекта не увеличивает грузоподъёмность и предельно допустимую  нагрузку 
на снегоболотоход.
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ГУСЕНИЧНЫЙ  КОМПЛЕКТ ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Вождение снегоболотохода с гусеничным комплектом
●  Гусеничный комплект предназначен для эксплуатации только с моделями снегоболотоходов с 4WD. 
    Эксплуатация  в  режиме 2WD   не   допускается, так  как  это  ведёт  к  значительному   ухудшению 
    управляемости и к возможным поломкам как гусеничного комплекта, так и самого снегоболотохода.
●  Радиус поворота  снегоболотохода  с гусеничным  комплектом увеличивается, поэтому повороты  и 
    маневрирование   на  снегоболотоходе   с  гусеничным  комплектом  следует выполнять предельно 
    аккуратно и на скорости не более 10-15 км/час, в противном случае возможны потеря контроля над 
    машиной  и  возможны  поломки  как  гусеничного  комплекта, так  и  самого  снегоболотохода. 
    Рекомендовано установка ограничительных устройств угла поворота управляемой оси.
●  Прыжки и использование снегоболотохода с гусеничным комплектом в спортивных целях запрещены.
●  Движение задним ходом осуществлять на предельно низкой скорости.
●  Ремонт гусеничного комплекта осуществлять только в специализированных, сертифицированных СТО. 
  
Описание изделия
Гусеничный  комплект Stels  предназначен  для   установки  на  снегоболотоход (объём  двигателя   не 
менее 600 см3). При использовании комплекта значительно уменьшается удельное давление на почву, 
что позволяет использовать снегоболотоход в условиях снежного покрова, зыбких грунтов, болотистой 
местности. 
Так же  значительно  повышаются  тяговые  способности  снегоболотохода. Температурный диапазон 
эксплуатации гусеничного комплекта от минус 30 до плюс 40 градусов Цельсия.
При условии правильной эксплуатации изделия срок его службы составляет 5 лет.

           ВАЖНАЯ    ИНФОРМАЦИЯ !
Интернет  магазин запасных  частей STELS является  официальным  интернет  магазином  компании 
«Веломоторс».  Здесь  Вы  можете  приобрести  запчасти и аксесуары  STELS  по  рекомендованным 
розничным  ценам.

ОБЩАЯ    ИНФОРМАЦИЯ



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГУСЕНИЧНЫЙ КОМПЛЕКТ

7

 

оф
иц

иа
ль

ны
й 

са
йт

 п
ро

из
во

ди
те

ля
: w

w
w.

st
el

so
ffr

oa
d.

ru

                                                 Технические характеристики
Передний гусеничный движитель                Задний гусеничный движитель

Передний гусеничный движитель левый/правый :
Высота (h).....................................................................................................................65,5 см
Ширина (а)....................................................................................................................28,5 см
Длина (b).....................................................................................................................110,5 см
Ширина (а)....................................................................................................................28,5 см
Масса...............................................................................................................................47 кг
Задний гусеничный движитель левый/правый :
Высота (h)........................................................................................................................66 см
Ширина (а)....................................................................................................................28,5 см
Длина (b).....................................................................................................................110,5 см
Ширина (а)....................................................................................................................28,5 см
Масса............................................................................................................................46,8 кг
Усилия и момент затяжки резьбовых сочленений :
М8.....................................................................................................................................25 Н∙м
М10..............................................................................................................................50-70 Н∙м
М12.................................................................................................................................125 Н∙м
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ГУСЕНИЧНЫЙ КОМПЛЕКТ УСТАНОВКА ПРИВОДА
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                                                                При   выполнении  всех  операций связанных с установкой узлов  
и   механизмов  комплекта  гусеничного  комплекта,   двигатель  снегоболотохода  должен  быть  
выключен,  включен   стояночный  тормоз. Необходимо  использовать  подъёмные  механизмы    
и оборудование, соответствующие весу и размерам снегоболотохода с гусеничным комплектом.

Установочный комплект (адаптеры) для гусеничного комплекта
Для использования и установки гусеничного комплекта  на снегоболотоход  обязательно использование 
установочного комплекта (адаптеров), соответствующего именно Вашей модели и марке снегоболотохода.

Установка ограничительных устройств угла поворота
После установки гусеничного комплекта на снегоболотоход, обязательно устанавите ограничители 
угла поворота управляемой передней оси. Радиус поворота необходимо увеличить минимум до 5 м.

После установки адаптеров и монтажа гусеничного комплекта, необходимо проверить углы атаки 
передних и задних гусениц; углы схождения гусениц на передней оси снегоболотохода.

ПРИМЕЧАНИЕ : Ограничители   угла   поворота 
                             рассчитаны     на     продукцию 
                             компании «STELS» ATV 600/800. 
При      установке       ограничителей        других  
производителей,    требуется  индивидуальная  
корректировка   длины   троса  для увеличения 
радиуса поворота до 5 метров.



РЕГУЛИРОВКА ПРИВОДА ГУСЕНИЧНЫЙ КОМПЛЕКТ
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Чтобы установить правильный угол атаки переднего 
гусеничного движителя, необходимо:
●  прикрепить шарнирную головку (3) оси демпфера 
    к фиксирующем) кронштейну, расположенному на 
    адаптере подвески; 
●  установить втулку (4) и зажать гайкой М12 (5);

●  руль снегоболотохода установить прямо;

●  поставить узкую металлическую полосу на задние 
    колеса передней гусеничной тележки и измерить 
    расстояние отповерхности пола до полоски; 

ПРИМЕЧАНИЕ : Ограничители угла поворота рассчитаны на продукцию компании «STELS» ATV 600;800. 
                             При установке ограничителей других производителей, требуется индивидуальная 
                             корректировка длины троса для увеличения радиуса поворота до 5 метров.

●  довести  высоту до 270± 6 мм, вращая гайки (1,3) ;

●  после настройки угла атаки, законтрить гайкой (3);
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ГУСЕНИЧНЫЙ КОМПЛЕКТ РЕГУЛИРОВКА ПРИВОДА

●  отрегулировать сжатие пружины гайкой (1) до 
    значений:  L=105 мм  - для   ATV600, 
                       L= 90 мм  - для   ATV800. 

●  после регулировки сжатия пружины законтрить 
    механизм натяжения пружины гайкой (3).
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Регулировка углов атаки задней оси
Чтобы установить правильный угол атаки заднего 
гусеничного движителя, необходимо:
●  полностью убрать сжатие пружины оси демпфера, 
    добившись таким образом, горизонтального свободного 
    положения гусеничной тележки. 
●  заворачивая гайку (1) и придерживая ось демпфера (2) 
    поджать резиновый буфер до соприкосновения с 
    кронштейном рамы, законтрить гайкой (3);
 

●  отрегулировать сжатие пружины гайкой (1) до значения :
                               L= 95 мм - для ATV600,
                               L = 85 мм - для ATV800; 

●  после регулировки сжатия пружины законтрить 
    механизм натяжения пружины гайкой (3).

РЕГУЛИРОВКА ПРИВОДА ГУСЕНИЧНЫЙ КОМПЛЕКТ
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Регулировку   натяжения  гусеницы  выполняют  вращением 
регугировочных болтов (1). После  завершения регулировки 
необходимо законтрить гайками (2)  и  болтом (3)  механизм
натяжного устройства гусеницы.

Инструментом  для  определения  величины прогиба могут 
служить  подручные  средства и предметы (ровная планка, 
линейка и т.д.). 
При прикладываемом усилии  8 кг  посередине  измеряемой 
ветви ленты гусеницы (между ведущим колесом и передним 
или    задним   направляющим   роликом),    прогиб   должен 
составлять 15 - 19 мм.

Регулировка натяжения гусениц всего комплекта 
выполняются  аналогично.

Регулировка углов схождения передней оси

Углы схождения управляемой передней оси регулируют 
на горизонтальной твёрдой площадке. Разница должна
составлять В - А = 0 ÷ 3 мм, где :
В - расстояние между задними точками комплекта; 
А - расстояние между передними точками комплекта; 



РЕГУЛИРОВКА ПРИВОДА ГУСЕНИЧНЫЙ КОМПЛЕКТ
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При прикладываемом усилии  8 кг  посередине  измеряемой 
ветви ленты гусеницы (между ведущим колесом и передним 
или    задним   направляющим   роликом),    прогиб   должен 
составлять 15 - 19 мм.

Регулировка натяжения гусениц всего комплекта 
выполняются  аналогично.

Регулировка углов схождения передней оси

Углы схождения управляемой передней оси регулируют 
на горизонтальной твёрдой площадке. Разница должна
составлять В - А = 0 ÷ 3 мм, где :
В - расстояние между задними точками комплекта; 
А - расстояние между передними точками комплекта; 
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ГУСЕНИЧНЫЙ КОМПЛЕКТ ОБКАТКА

  Из  всего  срока   службы  гусеничного  комплекта, самым  важным  является  период  первых  4 часов 
(или 100 км пути) его работы. По  этой  причине  Вам  следует внимательно  прочесть  нижеизложенную
информацию.
Во время обкатки гусеничного комплекта,скорость следует ограничить до 25-30 км/час,резкие повороты 
исключить или выполнять на минимально возможной  скорости. Различные  детали  гусеничного  комплекта 
притираются, и прирабатываются до правильных рабочих зазоров  между  ними.  Благоприятнее   всего обкатку 
проводить  в  увлажнённой  среде,   которой  могут  быть  вода,  болотный  ил, снег,  мягкий  грунт,  и т.п.
В  дальнейшей  эксплуатации, после  обкатки,  следует  руководствоваться  регламентом  технического 
обслуживания.

Обкатка
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           УКАЗАНИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Проведение осмотра и проверка перед поездкой
Перед началом движения обязательно произвести контрольный, проверочный осмотр гусеничного 
комплекта на предмет состояния и целостности:                    
                               - гусениц;
                               - рамы гусеничного привода;
                               - опорных роликов и ведущих колёс;
                               - затяжку всех резьбовых соединений.

ПРИМЕЧАНИЕ :                           Эксплуатация    и    движение   с   повреждённым     гусеничным 
комплектом  запрещено, так   как  это   может  привести   к  потере  контроля  над управлением 
снегоболотоходом.

ТЕХН.ОБСЛУЖИВАНИЕ ГУСЕНИЧНЫЙ КОМПЛЕКТ
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Регламент технического обслуживания гусеничного комплекта
Регулярное и своевременное техническое обслуживание необходимо для поддержания гусеничного 
комплекта в безопасном для эксплуатации состоянии.
Своевременное техническое обслуживание не отменяет обязательного осмотра и проверки перед 
каждой поездкой. 

ПРИМЕЧАНИЕ :                         При выполнении 
всех  операций  связанных  с  обслуживанием 
узлов   и  механизмов  гусеничного  комплекта, 
двигатель    снегоболотохода    должен   быть 
выключен, включен стояночный тормоз.

           ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРИМЕЧАНИЕ :                            Невыполнение    должного   технического    обслуживания 
гусеничного   комплекта  в   соответствии  с   Регламентом  и   процедурами  может сделать 
эксплуатацию комплекта опасной.



ТЕХН.ОБСЛУЖИВАНИЕ ГУСЕНИЧНЫЙ КОМПЛЕКТ
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Регламент технического обслуживания гусеничного комплекта
Регулярное и своевременное техническое обслуживание необходимо для поддержания гусеничного 
комплекта в безопасном для эксплуатации состоянии.
Своевременное техническое обслуживание не отменяет обязательного осмотра и проверки перед 
каждой поездкой. 

ПРИМЕЧАНИЕ :                         При выполнении 
всех  операций  связанных  с  обслуживанием 
узлов   и  механизмов  гусеничного  комплекта, 
двигатель    снегоболотохода    должен   быть 
выключен, включен стояночный тормоз.

           ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРИМЕЧАНИЕ :                            Невыполнение    должного   технического    обслуживания 
гусеничного   комплекта  в   соответствии  с   Регламентом  и   процедурами  может сделать 
эксплуатацию комплекта опасной.
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ГУСЕНИЧНЫЙ КОМПЛЕКТ ТЕХН.ОБСЛУЖИВАНИЕ
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                                       ОПЕРАЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Установочный комплект (адаптеры), резьбовые сочленения
Проверить затяжку, при необходимости устранить выявленные недостатки.
Гусеница
Осмотреть и проверить состояние гусениц. Проверить натяжку, при необходимости внести 
корректировку. Если  гусеницы  изношены  или  имеются  повреждения  (порезы, обнажение корда)  их  
следует заменить.
 

Демпфер
Осмотреть и проверить состояние  резинового  буфера,  пружины  и  шарнирной головки.  При наличии 
повреждений и значительном износе узлы следует заменить.
Опорные ролики

                                                             Осмотреть и проверить состояние опорных роликов.
                                                             При наличии существенных повреждений или износа ширины 
                                                             опорной поверхности до значений менее 15 мм, ролик подлежит 
                                                             замене.

Ведущее колесо

                                                             Осмотреть и проверить состояние и износ зубьев ведущих колес.
                                                               Если указанный размер меньше 18 мм, колесо следует заменить. 
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ГАРАНТИЯ ГУСЕНИЧНЫЙ КОМПЛЕКТ
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●   После поездки необходимо очистить / помыть гусеничный комплект. Возможно использование 
     мягких моющих средств.
●   Запрещено использование агрессивных моющих средств, растворителей и т.д..

●   Струя воды от мойки высокого давления может стать причиной механических повреждений 
     отдельных узлов и компонентов гусеничного комплекта. Рекомендована мойка со шланга с 
     небольшим давлением воды.
●   Хранение гусеничного комплекта допускается только в чистом виде.
●   Гусеничный комплект должен храниться в сухом и прохладном месте защищенном от прямых 
      солнечных лучей, пыли и грязи.

 

 

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

    Компания  ООО «ЖВМЗ»  гарантирует   исправную   работу  нового (не  бывшего в употреблении) 
комплекта  при условии  его установки  у официальных  дилеров  или дистрибьютеров, соблюдения 
прохождения режима ТО, эксплуатации в соответствии с настоящим Руководством по эксплуатации
и соблюдением правил хранения.
Гарантия   не   включает  в  себя  расходы  на  работу,  запчасти  и  материалы, входящие  так  или  
иначе   в   стоимость   обслуживания   машины  (затраты   на   пересылку,  хранение   и  перевозку  
гусеничного  комплекта к  дилеру возлагаются на владельца этого Комплекта).
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ГУСЕНИЧНЫЙ  КОМПЛЕКТ ГАРАНТИЯ
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Гарантийные обязательства  (здесь  и  далее - гарантия)  действуют  в течение  12 месяцев  с  момента 
продажи  при  условии  первой  установки  в сервисе  официального  дилера  (с обязательной отметкой 
о  предпродажной  подготовке)    или   6 месяцев   в  случае   самостоятельной  установки  (отсутствует 
отметка   о  проведении   предпродажной  подготовки).  Данная  гарантия  относится  только  к  узлам  и 
деталям гусеничного комплекта. Дефекты  окраски  рамы  и  Комплекта  не  исправляются  по  гарантии.
Данная  гарантия  не распространяется  на повреждения или поломки снегоболотохода,  которые  были  
вызваны или вероятно были вызваны установкой гусеничного комплекта  «STELS»  на  снегоболотоход.
Чтобы гарантия действовала, владелец  данного  Комплекта должен соблюдать указания  изготовителя. 
Кроме того,  заявка  на гарантийное  обслуживание должна быть подтверждена подлинником товарного 
чека  или  контракта  с  датой  покупки,  после   чего   работы   или   ремонт   должны   быть выполнены 
уполномоченным   дилером.  Все   обращения,  предварительно     не   проверенные   уполномоченным 
дилером, не принимаются.

         ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ НА СЛЕДУЮЩИЕ СЛУЧАИ:
1.     Любые  убытки, например, косвенные затраты  на  буксировку,  хранение  телефонные переговоры,
        прокат,  транспортировку,  неудобства,  страховку,   на  возмещение  расходов,  потери   времени  и 
        упущенную  выгоду  и  т.п.
2.     Повреждения из-за неправильной установки гусеничного комплекта «STELS на снегоболотоход.
3.     Повреждения, вызванные обычным износом комплекта при его интенсивном ислользовании.
4.     Повреждения, вызванные  несоблюдением  указаний данного Руководства и графика технического 
        обслуживания, а также другой технической документации.
5.     Повреждения, произошедшие  в результате неосторожной, агрессивной езды на снегоболотоходе и 
        ненадлежащего  его  использования,  систематического игнорирования рекомендаций Руководства, 
        из-за  перегрузки,  в  том  числе  при  перевозке  слишком  большого  количества  пассажиров.
6.     Повреждения,  произошедшие  из - за  неправильного  ремонта, неправильного или  не своевремен-
        ного    обслуживания, внесения изменений в конструкцию комплекта.
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ru  7.   На неисправности,  возникшие в результате наступления форс-мажорных обстоятельств (военные 
        действия,  пожар, наводнение, землетрясение  и  др.),  а  также  вандализма  или  кражи.
  8.   Повреждения, возникшие из-за неопытности водителя, ошибок вождения, аварий  на  дороге и  т.п.
  9.   Использование гусеничного комплекта «STELS» для ATV  в коммерческих целях.
10.   Попытка самостоятельного ремонта в гарантийный период.

Компания  ООО «ЖВМЗ» оставляет  за  собой  право   вносить  изменения  в конструкцию гусеничного 
комплекта, без  ухудшения  его эксплуатационных  свойств.  

С гарантийными обязательствами и условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен:
 

                                                              Подпись Покупателя _____________       ___________________
                                                                                                     (подпись)                     (расшифровка)

 Дата  «____»   ___________________   20 __ г.
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ПРЕДПРОДАЖНОЙ ПОДГОТОВКИ

1.     Модель: ВСЕСЕЗОННЫЙ ГУСЕНИЧНЫЙ КОМПЛЕКТ  для ATV

2.    ГУСЕНИЧНЫЙ КОМПЛЕКТ  к  эксплуатации  подготовлен:
      
       __________________________________________________________________________________
               
       __________________________________________________________________________________

       __________________________________________________________________________________
                       (полное наименование организации, проводивше предпродажную подготовку)

      

    Печать
    организации             М.П.        ___________________        _____________       ___________________
                                                              (должность)                      (подпись)                     (расшифровка)

                                                                                        Дата  «____»   ___________________   20 __ г. 
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1 СЕРВИС 2 СЕРВИС 3 СЕРВИС

Печать дилера  Дата___/___/___ Печать дилера  Дата___/___/___ Печать дилера  Дата___/___/___

 ВАЖНО !
Пожалуйста,  удостоверьтесь,    чтообслуживание  гусеничного   комплекта  выполнено  по точно  определенным 
указанным                     интервалам    в   месяцах.    Техническое     обслуживание     должно    быть     выполнено   ТОЛЬКО 
уполномоченными   дилерами   STELS.  По  вопросам  гарантийного   и   после  гарантийного  ремонта,  а  так же 
вопросам качества обращайтесь к любому официальному дилеру STELS.  Список организаций, осуществляющих 
обслуживание мототехники  STELS  Вы можете уточнить на нашем  сайте   www.velomotors.ru 

ТАЛОНЫ  НОМЕРНОГО  ТЕХНИЧЕСКОГО  ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Показания одометра......................

через 12 месяцев,  но  не  более
интервалов ТО  (см. стр 13), что
наступит раньше.

Показания одометра.....................

через 24 месяца,  но  не  более
интервалов ТО (см. стр 13), что
наступит раньше.

Показания одометра..........................

через 36 месяцев,  но не более
интервалов ТО (см. стр 13), что
наступит раньше.

Особые отметки : 
Наработка........................................
Дилер...............................................
..........................................................
Рекомендации.................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................

Особые отметки : 
Наработка........................................
Дилер...............................................
..........................................................
Рекомендации.................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................

Особые отметки : 
Наработка........................................
Дилер...............................................
..........................................................
Рекомендации.................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
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1 СЕРВИС 2 СЕРВИС 3 СЕРВИС

Печать дилера  Дата___/___/___ Печать дилера  Дата___/___/___ Печать дилера  Дата___/___/___

 ВАЖНО !
Пожалуйста,  удостоверьтесь,    чтообслуживание  гусеничного   комплекта  выполнено  по точно  определенным 
указанным                     интервалам    в   месяцах.    Техническое     обслуживание     должно    быть     выполнено   ТОЛЬКО 
уполномоченными   дилерами   STELS.  По  вопросам  гарантийного   и   после  гарантийного  ремонта,  а  так же 
вопросам качества обращайтесь к любому официальному дилеру STELS.  Список организаций, осуществляющих 
обслуживание мототехники  STELS  Вы можете уточнить на нашем  сайте   www.velomotors.ru 

ТАЛОНЫ  НОМЕРНОГО  ТЕХНИЧЕСКОГО  ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Показания одометра......................

через 12 месяцев,  но  не  более
интервалов ТО  (см. стр 13), что
наступит раньше.

Показания одометра.....................

через 24 месяца,  но  не  более
интервалов ТО (см. стр 13), что
наступит раньше.

Показания одометра..........................

через 36 месяцев,  но не более
интервалов ТО (см. стр 13), что
наступит раньше.

Особые отметки : 
Наработка........................................
Дилер...............................................
..........................................................
Рекомендации.................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................

Особые отметки : 
Наработка........................................
Дилер...............................................
..........................................................
Рекомендации.................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................

Особые отметки : 
Наработка........................................
Дилер...............................................
..........................................................
Рекомендации.................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
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4 СЕРВИС 5 СЕРВИС 6 СЕРВИС

Печать дилера  Дата___/___/___ Печать дилера  Дата___/___/___ Печать дилера  Дата___/___/___

 ВАЖНО !
Пожалуйста,  удостоверьтесь,   что  обслуживание  гусеничного   комплекта  выполнено  по точно  определенным
указанным                     интервалам    в  месяцах.   Техническое     обслуживание     должно       быть     выполнено   ТОЛЬКО 
уполномоченными   дилерами   STELS.  По  вопросам  гарантийного   и   после  гарантийного  ремонта,  а  так же 
вопросам качества обращайтесь к любому официальному дилеру STELS.  Список организаций, осуществляющих 
обслуживание мототехники  STELS  Вы можете уточнить на нашем  сайте   www.velomotors.ru 

ТАЛОНЫ  НОМЕРНОГО  ТЕХНИЧЕСКОГО  ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Показания одометра......................

через 48 месяцев,  но  не  более
интервалов ТО (см. стр 13), что
наступит раньше.

Показания одометра.....................

через 60 месяцев,  но  не  более
интервалов ТО (см. стр 13), что
наступит раньше.

Показания одометра.........................

через 72 месяца,  но  не  более
интервалов ТО (см. стр 13), что
наступит раньше.

Особые отметки : 
Наработка........................................
Дилер...............................................
..........................................................
Рекомендации.................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................

Особые отметки : 
Наработка........................................
Дилер...............................................
..........................................................
Рекомендации.................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................

Особые отметки : 
Наработка........................................
Дилер...............................................
..........................................................
Рекомендации.................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
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ДЛЯ   ЗАМЕТОК




